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MAŞINĂ DE SPĂLAT CTL 1208
Manual de utilizare şi instalare
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Introducere 
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	Citiţi acest manual cu atenţie deoarece oferă sfaturi practice privind obţinerea celor mai bune rezultate cu ajutorul acestei maşini de spălat.
Acest manual de utilizare şi întreţinere conţine toate informaţiile referitoare la funcţionarea maşinii de spălat rufe.

Citiţi acest manual de utilizare şi întreţinere. Acesta conţine de asemenea informaţii privind problemele de funcţionare, sfaturi privind sortarea rufelor pentru spălare, explicarea simbolurilor şi sfaturi pentru îndepărtarea petelor dificile.
1 – PANOU DE CONTROL, 2 – CAPAC, 3 – CUVĂ, 4 – DOZATOR DETERGENT, 5 – PANOU, 6 – FILTRU, 7 - ROTIŢE
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Măsuri de siguranţă
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	[image: image5.bmp] Acest aparat respectă Directivele 89/336 ECC, 73/23 ECC şi modificările ulterioare.
ATENŢIE: PENTRU OPERAŢIUNILE DE ÎNTREŢINERE ŞI DE CURĂŢARE

· Scoateţi ştecherul din priză.
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	· Închideţi robinetul după fiecare spălare.

· Aparatele sunt prevăzute cu dispozitiv de împământare.

Asiguraţi-vă de faptul că instalaţia electrică este prevăzută cu împământare şi că este conectată; în caz contrar, apelaţi la un centru de service autorizat.

Conexiunea pentru împământare este esenţială pentru siguranţa utilizatorului, deoarece elimină posibilitatea de electrocutare.

· Prizele trebuie să fie accesibile, astfel încât maşina de spălat să poată fi scoasă din priză în cazul unor probleme.

· În cazul în care cablul de alimentare este avariat, acesta trebuie să fie înlocuit cu unul nou original (cablu şi ştecher) furnizat de către producător sau de un centru de service autorizat.

Producătorul nu se face responsabil pentru eventualele avarii sau leziuni asupra persoanelor produse ca urmare a nerespectării regulilor de siguranţă şi de instalare.

· Nu atingeţi aparatul cu mâinile sau picioarele ude.

· Nu utilizaţi aparatul cu picioarele goale.

· Utilizaţi cablul de alimentare cu atenţie.

· Nu utilizaţi un adaptor sau o priză cu mai multe conexiuni.

· Nu lăsaţi copiii sau persoanele cu dizabilităţi să utilizeze aparatul fără supraveghere.

· Scoateţi cablul de alimentare din priză trăgând de ştecher.

· Nu lăsaţi aparatul în aer liber sau expus elementelor atmosferice (ploaie, soare, etc.).

· Nu acoperiţi aparatul cu haine sau materiale plastice în timp ce funcţionează.

· Nu instalaţi aparatul în locuri umede sau în locuri unde poate fi stropit cu apă.

· Nu instalaţi aparatul pe o suprafaţă care poate obstrucţiona spaţiul dintre podea şi baza maşinii de spălat.

· Nu lăsaţi ambalajul la îndemâna copiilor, deoarece acesta prezintă pericol.
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	ATENŢIE:
ÎN TIMPUL PROGRAMULUI DE SPĂLARE, APA POATE AJUNGE LA TEMPERATURI DE 90°C.


Setare – Instalare
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	· Despachetaţi aparatul.
	· Scoateţi  cele 4 şuruburi (A) de pe ambele clame şi cele 4 şuruburi (B).
	· Prindeţi cele 4 şuruburi la loc (A) şi fixaţi garniturile furnizate (D).


	Dacă modelul dumneavoastră este prevăzut cu această funcţie:
Poziţionaţi cartonul de protecţie aşa cum este prezentat în diagramă.
1. Maşină de spălat cu rotiţe.
2. Maşină de spălat fără rotiţe.
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	ATENŢIE: NU DESCHIDEŢI ROBINETUL
· Maşina de spălat trebuie să fie conectată la sursa de alimentare cu apă cu ajutorul conductei furnizate împreună cu aparatul (în interiorul cuvei). Nu utilizaţi un furtun vechi.
· Conectaţi un capăt al furtunului la conducta de alimentare cu cotul îndoit spre electro supapă (partea de sus din spatele maşinii) iar celălalt capăt la un robinet.
· Aşezaţi maşina de spălat lângă perete şi asiguraţi-vă de faptul că nu există blocaje ale furtunului. Agăţaţi conducta de evacuare de marginea unei chiuvete sau de preferinţă de o scurgere fixă cu diametru mai mare decât cea a conductei de evacuare şi la o înălţime de minim 50 cm şi maxim 75 cm de podea.
Dacă este nevoie, utilizaţi accesoriul curbat pentru a fixa conducta de evacuare.
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	Dacă modelul dumneavoastră este prevăzut cu această funcţie:
· Pentru a deplasa maşina de spălat cu mai multă uşurinţă, rotiţi către dreapta dispozitivul de fixare a roţilor. După ce aţi deplasat maşina de spălat, aduceţi dispozitivul de fixare a roţilor în poziţia originală.
· Aşezaţi la nivel maşina de spălat prin reglarea picioarelor frontale.

a) Rotiţi piuliţa în sensul acelor de ceasornic pentru a slăbi piuliţa.

b) Ridicaţi sau coborâţi piciorul prin rotire până când este aşezat pe podea.

c) Blocaţi piciorul prin rotirea piuliţei în sens invers acelor de ceasornic, până când se fixează de baza maşinii de spălat.
Verificaţi dacă maşina de spălat este aşezată la nivel.
Verificaţi dacă maşina de spălat nu se mişcă atunci când încercaţi să o deplasaţi pe diagonală în colţurile opuse în acelaşi timp.

· Dacă deplasaţi maşina de spălat dintr-un colţ în altul, trebuie să reglaţi din nou înălţimea picioarele după ce aţi deplasat-o.
· Conectaţi maşina de spălat.



Garanţie
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	1. Aparatul este însoţit de un certificat de garanţie.

2. Completaţi partea A şi păstraţi-o. Aceasta trebuie să fie prezentată la un centru de service autorizat atunci când aparul necesită reparaţii, împreună cu factura fiscală care reprezintă dovada cumpărării.


Pregătire. Deschiderea / închiderea cuvei
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	ATENŢIE:

UŞA CUVEI TREBUIE SĂ FIE ÎNCHISĂ ŞI DESCHISĂ CU ATENŢIE, PENTRU A NU AVARIA MAŞINA DE SPĂLAT SAU CHIAR RUFELE.

ASIGURAŢI-VĂ DE FAPTUL CĂ UŞILE SUNT PERFECT ÎNCHISE.

Introducerea rufelor

1. Deschideţi capacul maşinii de spălat.
2. Deschideţi cuva prin apăsarea butonului alb cu o mână iar cu cealaltă mână apăsaţi în jos uşa opusă.

3. Introduceţi rufele în cuvă una câte una şi fără a le înghesui. Nu depăşiţi capacitatea maximă de încărcare recomandată în „Tabelul cu programe”. Dacă supraîncărcaţi maşina de spălat, rufele nu vor mai fi spălate corespunzător şi vor fi şifonate.
4. Pentru a închide cuva, aşezaţi uşile astfel încât uşa cu butonul alb să se afle sub cealaltă şi acestea trebuie să se suprapună perfect.



Introducerea detergentului
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Dozatorul pentru detergent este divizat în 4 compartimente:

· Compartimentul I este pentru detergentul pentru prespălare.
· Compartimentul II este pentru detergentul pentru spălarea principală.
· Compartimentul [image: image17.bmp] este pentru înălbitor.

· Compartimentul [image: image18.bmp] este pentru agent de clătire şi aditivi speciali cum ar fi cei anti şifonare, etc.
Dozatorul pentru detergent are două marcaje:

· Recomandat (marcajul de jos). Acest marcaj reprezintă nivelul recomandat pentru compartimentele pentru prespălare şi spălare principală.

· Max. Acest marcaj indică nivelul maxim, care nu trebuie să fie depăşit.

Încărcare variabilă controlată electronic – Fuzzy logic
Această maşină de spălat realizează automat toate fazele de spălare pentru obţinerea celor mai bune rezultate şi în acelaşi timp pentru economisirea energiei.
După ce aţi selectat programul, maşina optimizează elementele următoare în funcţie de încărcare şi de tipul rufelor:

· Cantitatea de apă şi energia electrică consumată.
· Timpul de spălare.
· Eficienţa de clătire.

De asemenea, maşina de spălat:

· Detectează cantitatea de detergent acumulată în rufe şi măreşte cantitatea de apă pentru clătire dacă este nevoie.
· Reglează viteza de centrifugare în funcţie de distribuţia rufelor în cuvă, pentru prevenirea dezechilibrării în mecanism.
Descrierea butoanelor de control
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	Selector program / temperatură                                  A

	
	Timp rămas sau afişarea fazei programului               V

	
	Selectoare                                                                   B

	
	Butoane opţiuni                                                          C

	
	Led blocare uşă                                                          G

	
	Buton pornit / oprit                                                    H

	
	Indicatoare de referinţă                                              p

	
	Led oprire / încheiere program                                   S

	
	


A. SELECTOR PROGRAM
Utilizaţi acest buton pentru a selecta programul dorit de spălare. Rotiţi butonul selector (poate fi rotit în ambele direcţii) astfel încât programul să se afle în dreptul indicatorului de referinţă (p). Temperatura selectată va depinde de program (Vezi tabelul cu programe).
Pentru a modifica sau a anula un program

Pentru a modifica sau a anula un program după ce acesta a fost pornit, procedaţi astfel:
Maşinile de spălat fără leduri indicator pentru programe sau timpi de funcţionare

· Apăsaţi tasta (H). Programul a fost anulat, iar altul poate fi selectat.
· Selectaţi un program nou.

· Apăsaţi din nou (H).

· Maşina de spălat va rula noul program selectat.

Maşinile de spălat cu leduri indicator pentru programe sau timpi de funcţionare
· Menţineţi apăsat butonul (H) până când ledul pentru încheierea programului de spălare (STOP) este aprins şi nu clipeşte. Programul a fost anulat şi poate fi selectat altul.
· Selectaţi un program nou.

· Apăsaţi din nou (H) până când ledul pentru timpul rămas se aprinde.

· Maşina de spălat va rula noul program selectat.

Oprirea temporară a programului

Pentru a opri temporar programul pentru a mai adăuga rufe, procedaţi astfel:
Maşinile de spălat fără leduri indicator pentru programe sau timpi de funcţionare
· Menţineţi apăsat butonul (H). Atunci când dispozitivul de blocare al uşii este dezactivat (după aproximativ 2 minute), deschideţi uşa şi adăugaţi rufele în cuvă.
· Închideţi uşa şi apăsaţi din nou (H).

· Maşina de spălat va continua programul.
Maşinile de spălat cu leduri indicator pentru programe şi timpi de funcţionare

· Menţineţi apăsat butonul (H) până când ledul pentru butonul cu opţiuni va începe să clipească iar ledul pentru timpul rămas se va aprinde.
· Atunci când ledul pentru blocarea uşii se stinge (după aproximativ 2 minute), deschideţi uşa şi mai adăugaţi dacă doriţi rufe în cuvă.
· Închideţi uşa cuvei şi capacul.
· Apăsaţi butonul (H), ledul pentru timpul rămas se va aprinde iar maşina de spălat va continua cu programul de spălare.
UTILIZAREA SELECTOARELOR SAU A BUTOANELOR DE SELECTARE (B)
Unele modele sunt prevăzute cu următoarele selectoare sau doar cu o parte din acestea. Este recomandabil să selectaţi opţiunile dorite înainte de a apăsa butonul pentru pornirea programului (H).
Reţineţi că dacă programul a depăşit etapa pentru care aţi apăsat butonul, acea opţiune nu va fi activată.
· SELECTOR TEMPERATURĂ
Utilizaţi acest buton pentru a selecta temperatura de spălare în limitele programului selectat (vezi tabelul cu programe). Butonul de control poate fi rotit în ambele direcţii. Selectaţi temperatura dorită înainte de a porni programul.
· SELECTOR VITEZĂ CENTRIFUGARE

Utilizaţi acest buton de control pentru a selecta viteza maximă de rotaţie în limitele corespunzătoare pentru modelul utilizat şi în funcţie de programul selectat (vezi tabelul cu programe). Butonul de control poate fi rotit în ambele direcţii. Viteza de rotaţie poate fi selectată în orice moment în timpul programului.
· CONTROL START ÎNTÂRZIAT

Pornirea programului poate fi întârziat, astfel încât maşina de spălat să pornească după un anumit timp. Pentru acest lucru, procedaţi astfel:

· Rotiţi butonul de control pe setarea dorită (nu poziţionaţi butonul între setări).
· Apăsaţi butonul de pornire (H). Ledul indicator va clipi.

Maşina va porni după timpul setat.
· BUTON PENTRU SELECTAREA TEMPERATURII
Puteţi utiliza acest buton pentru a selecta temperatura dorită pentru programul utilizat, în funcţie de programul selectat. Aceste temperaturi sunt afişate prin intermediul ledurilor indicatoare corespunzătoare. Dacă doriţi o spălare cu apă rece, selectaţi 15°. Este de preferat să selectaţi temperatura dorită înainte de a porni programul.
· BUTON PENTRU SELECTAREA VITEZEI DE CENTRIFUGARE

Puteţi utiliza acest buton pentru a selecta viteza de centrifugare, însă în limitele acceptate pentru programul utilizat. Aceste viteze sunt afişate prin intermediul ledurilor corespunzătoare. Pentru a anula viteza de centrifugare definitiv, setaţi indicatorul pentru viteză pe ([image: image21.png]


).
Puteţi selecta viteza dorită în orice moment în timpul programului.

· BUTON PENTRU START ÎNTÂRZIAT
Maşina de spălat poate fi setată să pornească programul selectat la 3, 6 sau 9 ore după setare. Pentru acest lucru, procedaţi astfel:
· Selectaţi programul dorit prin intermediul SELECTORULUI DE PROGRAM.
· Apăsaţi butonul o dată, pentru a aprinde ledul pentru 3 ore.

· Apăsaţi de două ori butonul pentru a aprinde ledul pentru 6 ore.

· Apăsaţi de trei ori butonul pentru a aprinde ledul pentru 9 ore.

· Apăsaţi apoi butonul (H) pentru a memora programul care va porni după selectarea timpului.

· Pentru a anula contorul de timp pentru program, apăsaţi din nou până când se aprinde ledul pentru încheierea programului.
UTILIZAREA BUTOANELOR PENTRU OPŢIUNI (C)

Este recomandabil să selectaţi opţiunea dorită înainte de a apăsa butonul pentru pornirea programului (H).
Dacă programul a trecut de etapa pentru care activaţi butonul, acea opţiune nu va mai fi activată.
Pentru a anula opţiunea selectată, apăsaţi din nou butonul (ledul indicator se va stinge).

Diferitele modele pot conţine unele sau toate butoanele cu opţiunile prezentate mai jos:
· BUTON CLĂTIRE SUPLIMENTARĂ
Sistemul electronic activat cu ajutorul acestui buton activează un program special de clătire. Se va adăuga mai multă apă şi împreună cu o rotaţie a cuvei se asigură o clătire eficientă.
· BUTON SUPER RAPID

Atunci când este utilizat acest buton, timpul programului este scurtat cu 50 de minute, în funcţie de programul de spălare şi de temperatura selectată.
· BUTON ANTI ŞIFONARE

Această funcţie ajută la reducerea şifonării rufelor, în funcţie de programul selectat şi de tipul de ţesături spălate.
· BUTON PRESPĂLARE

Acest buton este utilizat în mod special pentru rufele foarte murdare. Se va adăuga o fază suplimentară de spălare înainte de spălarea principală.
Pentru a activa această opţiune, apăsaţi acest buton înainte de a apăsa butonul (H).
· BUTON SPĂLARE DIFICILĂ

Cu ajutorul acestui buton se va menţine apa la temperatura selectată pe tot parcursul programului de spălare, procesul de spălare se realizează cu mai multă forţă, pentru a obţine rezultate cât mai bune în cazul în care spălaţi rufe foarte murdare.
· BUTON OPRIRE CU APĂ

Cu ajutorul acestui buton se va reduce şifonarea rufelor. Maşina de spălat se va opri înainte de faza finală, fără a evacua apa.
Pentru a încheia programul de spălare, apăsaţi din nou butonul pentru oprire cu apă: maşina de spălat va realiza rotaţia dorită.
Pentru a goli maşina de apă fără rotaţie, anulaţi programul şi selectaţi programul Golire.

· BUTON REDUCERE VITEZĂ DE CENTRIFUGARE

Cu ajutorul acestui buton se va reduce viteza de centrifugare la valorile indicate la apăsarea butonului.
· PROGRAM DELICAT
Mulţumită noului sistem SENSOR ACTIVA, prin apăsarea acestui buton este posibilă rularea unei faze speciale de spălare, valabilă pentru toate programele şi tipurile de ţesături, având grijă de ţesături şi de pielea delicată a utilizatorilor.

Prin utilizarea unei cantităţi mai mari de apă împreună cu o acţiune combinată a rotaţiei cuvei, se vor obţine rufe curate şi perfect clătite. Este utilizată o cantitate mai mare de apă pentru a dizolva complet detergentul, asigurând astfel o spălare eficientă. Cantitatea de apă a fost mărită de asemenea pentru a elimina urmele de detergent de pe rufe.
Această funcţie a fost creată special pentru persoanele cu piele delicată, sensibilă şi care suferă de alergie la cea mai mică cantitate de detergent.

De asemenea, vă recomandăm să utilizaţi această funcţie pentru spălarea hainelor copiilor şi a ţesăturilor delicate în general, a halatelor de baie, ale căror fibre reţin detergentul.
· BUTON PENTRU ÎNDEPĂRTAREA PETELOR
Atunci când apăsaţi acest buton, senzorii sistemului ACTIVA SYSTEM intră în funcţiune. Aceştia acţionează asupra temperaturii selectate, menţinând-o constantă de-a lungul programului de spălare sau asupra acţiunii mecanice a cuvei. Cuva se roteşte la două viteze diferite, într-un moment important: atunci când detergentul pătrunde în rufe, cuva se roteşte pentru ca acesta să fie distribuit uniform, apoi viteza va fi mărită pentru spălare şi clătire pentru a obţine rezultate cât mai bune. Datorită sistemului special, eficienţa de spălare este mărită cu 60 % iar cele mai dificile pete sunt îndepărtate, FĂRĂ A PRELUNGI DURATA DE FUNCŢIONARE A PROGRAMULUI.
TIMPUL RĂMAS PÂNĂ LA ÎNCHEIEREA PROGRAMULUI SAU AFIŞAREA FAZEI DIN PROGRAM (A)
Modelele prevăzute cu această funcţie afişează în minute timpul rămas APROXIMATIV din programul care este utilizat sau faza de spălare din programul setat. Timpul programului poate varia în funcţie de temperatura selectat, temperatura ambientală, presiunea apei, cantitatea şi tipul ţesăturilor.
LED „UŞĂ BLOCATĂ” (doar pentru anumite modele) (G) 
Ledul pentru uşă clipeşte atunci când porneşte programul de spălare, apoi rămâne aprins. Din acel moment, uşa este blocată (DOOR LOCK).

Ledul pentru uşă blocată rămâne aprins pe tot parcursul programului de spălare, pentru a preveni deschiderea uşii. 
La finalul programului de spălare, dispozitivul de blocare este dezactivat, lumina se stinge iar uşa poate fi deschisă.
· ÎNCHEIEREA PROGRAMULUI
Din motive de siguranţă, setaţi butonul pentru selectarea programului sau butonul pentru pornit / oprit pe poziţia OFF (oprit) atunci când se încheie un program.

Programe specifice / speciale 
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	PROGRAM SPECIAL DE CLĂTIRE

Programul [image: image29.bmp] rulează 3 clătiri la viteza de 800 rpm (această viteză poate fi redusă sau anulată cu ajutorul butonului corespunzător). Poate fi utilizat pentru toate tipurile de ţesături chiar şi după ce rufele au fost spălate manual.
PROGRAM SPECIAL PENTRU VITEZĂ DE CENTRIFUGARE MARE

Programul 
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 realizează o centrifugare la viteza indicată în tabelul cu programe.
NUMAI EVACUARE

Acest program 
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 evacuează apa din maşina de spălat.
SPĂLARE MANUALĂ
Maşina de spălat poate realiza şi un program pentru spălare delicată denumit „Spălare manuală”. Programul realizează o spălare completă a rufelor ce trebuie să fie spălate manual. Spălarea se realizează la nu mai mult de 30°C şi se finalizează cu trei clătiri şi o centrifugare delicată.
PROGRAM PENTRU ARTICOLE SPORTIVE

Maşina de spălat poate realiza un program de spălare a articolelor sportive. Acesta poate fi utilizat pentru a spăla rufe ce nu pot fi spălate la temperaturi ridicate.
Începe cu o prespălare rece pentru a înmuia şi a elimina murdăria, apoi este realizată spălarea la 30°C, clătirea şi centrifugarea delicată pentru a proteja rufele delicate.

CLASA AA

Performanţele optime de spălare pot fi obţinute la 40°C cu un consum de Clasa A.
MIX & WASH

Programul MIX & WASH permite diferitelor tipuri de ţesături să fie spălate în acelaşi timp.

· Ţesăturile colorate noi trebuie să fie spălate separat atunci când sunt spălate pentru prima oară.

· Nu amestecaţi rufele cu culori rezistente cu cele delicate.



	PROGRAME EXPRESS

	[image: image32.bmp]
	PROGRAM EXPRESS 44 MINUTE
PROGRAM EXPRESS 29 MINUTE

PROGRAM EXPRESS 32 MINUTE

Aceste programe rulează un program complet de spălare la 40/50°C pentru 3,5 kg de rufe în 44/32 sau 29 de minute. Detergentul solid trebuie să fie introdus în compartimentul I sau II, respectând cantitatea indicată şi utilizând dispozitivul de măsurare furnizat.


	
	OBSERVAŢII

1. În cazul în care rufele sunt foarte murdare, nu introduceţi mai mult de 3 kg.
2. Înălbitorul poate fi adăugat în compartimentul (
[image: image33.png]


) pentru ALBE 90° şi CULORI REZISTENTE 60° BUMBAC.


Recomandări generale
CURĂŢAREA ŞI ÎNTREŢINEREA MAŞINII

Nu utilizaţi substanţe abrazive sau solvenţi atunci când curăţaţi exteriorul maşinii de spălat. Este suficient să utilizaţi un material umed.
Maşina de spălat necesită puţină întreţinere.

· Uscaţi garnitura de etanşare a cuvei.

· Curăţaţi dozatorul şi compartimentele acestuia.

· Curăţaţi filtrul.

· Curăţaţi atunci când maşina de spălat nu a fost utilizată o perioadă îndelungată de timp.
Pentru a păstra maşina de spălat, uscaţi garnitura de etanşare şi lăsaţi uşa deschisă la încheierea programului de spălare.

CURĂŢAREA FILTRULUI

Maşina de spălat este prevăzută cu un filtru special, situat în spatele panoului frontal, care colectează obiectele mari (monezi, nasturi, etc.) pentru a nu bloca pompa.
Este recomandabil să curăţaţi filtrul de fiecare dată când maşina nu mai clăteşte corespunzător rufele, precum şi atunci când nu mai evacuează eficient apa.
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	Atunci când trebuie să curăţaţi filtrul, procedaţi astfel:
· Utilizaţi un recipient pentru a colecta apa care se va scurge.

· Deplasaţi dispozitivul de fixare a roţilor pe o poziţie centrală în faţa maşinii de spălat, pentru a scoate mult mai uşor uşa filtrului.
· Apăsaţi cele două dispozitive de prindere ale panoului pentru a scoate capacul filtrului.
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A) Introduceţi mâna în orificiul din partea de jos, înclinaţi uşor şi scoateţi panoul.

· Rotiţi filtrul în sens invers acelor de ceasornic, atât cât permite.
· Scoateţi filtrul şi curăţaţi-l.

· După ce filtrul a fost curăţat, înlocuiţi-l urmând procedura de mai sus în sens invers.


CURĂŢAREA DOZATORULUI PENTRU DETERGENT ŞI A COMPARTIMENTELOR ACESTUIA
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	· Este recomandabil să curăţaţi periodic cele patru compartimente ale dozatorului pentru detergent (prespălare, spălare, înălbitor şi balsam). Pentru acest lucru,  scoateţi dozatorul pentru detergent şi după ce l-aţi curăţat, introduceţi-l la loc.
Pentru a îndepărta şi a introduce la loc dozatorul pentru detergent, respectaţi etapele prezentate în imaginile alăturate.
Scoaterea dozatorului
· Apăsaţi butonul A.
· Menţineţi apăsat butonul şi scoateţi dozatorul pentru detergent.
· Scoateţi dozatorul şi curăţaţi-l.

· În cazul compartimentelor pentru prespălare (I) şi spălare (II), este recomandabil să îndepărtaţi resturile uscate de detergent care împiedică curgerea detergentului în cuvă.

· În cazul compartimentelor pentru înălbitor sau pentru balsam, cele două trape (S) situate în spatele dispenser-ului trebuie să fie scoase trăgând de ele.
Îndepărtaţi reziduurile solide care pot bloca orificiile din compartimente.

Introducerea dozatorului
· Fixaţi aşa cum este prezentat în imagine.

· Apăsaţi dozatorul pentru detergent spre carcasă (C) în uşă, până când se fixează.



Probleme în funcţionare
	EROARE
	CAUZĂ
	SOLUŢIE

	1. Nu funcţionează programele.
	· Aparatul nu este conectat la sursa de alimentare.
· Comutatorul general este deconectat.

· Nu există alimentare cu energie electrică.

· Siguranţele circuitului electric sunt avariate.

· Uşa este deschisă.
	· Introduceţi ştecherul cabluui de alimentare al aparatului în priză.
· Activaţi comutatorul general.

· Verificaţi.

· Verificaţi.

· Închideţi uşa.



	2. Maşina de spălat nu este alimentată cu apă.
	· Vezi cauzele de la punctul 1.
· Robinetul este închis.
	· Verificaţi.
· Deschideţi robinetul.



	3. Apa nu este evacuată.
	· Filtrul este înfundat.

· Conducta de evacuare este îndoită.


	· Verificaţi filtrul.
· Îndreptaţi conducta.

	4. Funcţia de centrifugare nu funcţionează.
	· Maşina de spălat nu a evacuat apa.
· Este activată funcţia de eliminare a centrifugării.


	· Aşteptaţi câteva minute până când maşina de spălat evacuează apa.
· Activaţi opţiunea de centrifugare.

	5. Sunt produse vibraţii puternice în timpul centrifugării.
	· Maşina nu este aşezată corespunzător la nivel.
· Nu a fost îndepărtat dispozitivul de fixare din timpul transportului.
· Rufele nu au fost distribuite uniform.


	· Ajustaţi picioarele maşinii de spălat.

· Îndepărtaţi dispozitivul de fixare pentru transport.
· Distribuiţi rufele uniform.
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	Dacă problema sau defecţiunea persistă, deconectaţi maşina de spălat de la sursa de alimentare cu energie electrică, închideţi robinetul de alimentare cu apă şi nu încercaţi să o reparaţi singuri.
Pentru eventualele reparaţii contactaţi un centru de service autorizat (consultaţi garanţia Europeană) şi insistaţi pentru utilizarea unor piese de schimb originale. Dacă nu veţi proceda astfel, va fi compromisă siguranţa maşinii dumneavoastră.
Atunci când contactaţi un centru de service autorizat, precizaţi modelul maşinii de spălat (vezi panoul de control) şi numerele de înregistrare şi de serie indicate pe panoul din partea de jos frontală a maşinii situat în spatele panoului sau pe certificatul de garanţie. 
Furnizând aceste informaţii, serviciile centrului de service vor fi mult mai eficiente.


Sfaturi privind procesul de spălare
Sfaturi cu privire la utilizarea economică şi ecologică a maşinii de spălat rufe  
SFATURI PRIVIND UTILIZAREA MAŞINII DE SPĂLAT 

Aşteptaţi până când aveţi rufe suficiente pentru a umple maşina de spălat: veţi economisi astfel consumul de apă şi de energie.
Vă recomandăm să utilizaţi maşina de spălat la capacitate maximă: veţi economisi cu 50 % consumul de energie. Spălaţi o singură dată la capacitate maximă decât de două ori la capacitate redusă.

CÂND ESTE NECESARĂ PRESPĂLAREA?

Doar atunci când rufele sunt foarte murdare.
În cazul în care rufele nu sunt foarte murdare, puteţi economisi între 5 şi 15 % dacă nu utilizaţi această opţiune.
CE TEMPERATURĂ TREBUIE SĂ UTILIZEZ?

Aplicarea unui produs de îndepărtat petele înainte de a introduce rufele în maşina de spălat va elimina necesitatea de spălare a rufelor la temperaturi mai mari de 60°C.
Atunci când introduceţi rufele în cuvă, vă recomandăm următoarele:

· În cazul ţesăturilor delicate, utilizaţi o plasă de protecţie.
· Goliţi toate buzunarele şi asiguraţi-vă de faptul că nu conţin obiecte metalice (agrafe metalice, ace de siguranţă, ace, monede, etc.).
· Închideţi nasturii, fermoarele, legaţi toate şireturile sau strângeţi curelele.

· Îndepărtaţi cârligele de prindere ale perdelelor (metal sau plastic). 
· Nu introduceţi împachetate articolele ce vor fi spălate. 
· Aveţi grijă să nu depăşiţi capacitatea maximă de încărcare recomandată pentru fiecare program.
· Atunci când spălaţi covoare, pături sau alte articole care absorb multă apă, anulaţi opţiunea de centrifugare.

· Pentru a spăla articole din lână, acestea trebuie să conţină simbolul „Lână pură” [image: image39.bmp] precum şi informaţia „nu îşi pierde luciul” sau „poate fi spălată în maşina de spălat”.
· Dacă este posibil, nu spălaţi doar prosoape. Amestecaţi-le cu rufe obişnuite.
· Asiguraţi-vă de faptul că rufele nu se prind între uşile cuvei.
SIMBOLURI
Simbolurile sunt situate de obicei pe eticheta care este cusută pe interiorul gulerului sau lateral. Simbolurile indică următoarele:
· Temperatura maximă de spălare.
· Metode adecvate sau neadecvate de spălare.

· Produse adecvate sau neadecvate pentru a fi spălate.

Aceste simboluri apar în felul următor:
SPĂLARE

Instrucţiunile privind spălare sunt indicate de un simbol în forma unui recipient cu apă împreună cu diferite indicaţii:
· Nu spălaţi: [image: image40.bmp].

· Poate fi spălat cu mâna sau în maşina de spălat. Cifrele din recipient indică temperatura maximă de spălare: [image: image41.bmp].
· Doar spălare manuală: [image: image42.bmp].
Atunci când apare simbolul cu mâna introdusă pe jumătate în apă, înseamnă că trebuie spălat cu grijă. Dacă mâna este introdusă complet în apă, înseamnă ce articolul trebuie spălat doar manual.

· Linia de sub recipient indică faptul că articolul trebuie să fie spălat cu grijă: [image: image43.bmp].
· Fără centrifugare: [image: image44.png]


.
ÎNĂLBIRE

Agentul de înălbire este utilizat pentru a înălbi ţesăturile, în unele cazuri poate produce avarii ireparabile. Există mai multe simboluri ce se referă la utilizarea înălbitorului.
· Poate fi utilizat înălbitor: [image: image45.png]


.
· Nu poate fi utilizat înălbitor: [image: image46.png]


.
RECICLAREA PRODUSELOR ELECTRICE ŞI ELECTRONICE [image: image47.bmp]
Acest aparat este marcat în concordanţă cu directivele Europene 2002/96/EC privind reciclarea produselor electrice şi electronice.
Prin reciclarea corespunzătoare a acestui aparat, veţi preveni consecinţele negative asupra mediului şi asupra sănătăţii.

Simbolul de pe produs indică faptul că produsul nu poate fi tratat ca şi gunoi menajer. Acesta va fi predat unui centru de reciclare a produselor electrice şi electrocasnice.
Reciclarea trebuie să se realizeze în concordanţă cu regulile locale privind protejarea mediului înconjurător.
Pentru mai multe informaţii privind tratarea, recuperarea şi reciclarea acestui produs, contactaţi autorităţile locale, centrul de reciclare sau magazinul de unde l-aţi cumpărat.
Producătorul nu se face responsabil pentru greşelile de tipar din acest manual de utilizare. Producătorul îşi rezervă dreptul de a realiza modificări ale produsului fără a schimba caracteristicile esenţiale.
* Versiunea în limba engleză este de referinţă. 
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Nivel maxim de detergent solid pentru spălare principală şi prespălare











    








                Recomandat  











Nivel maxim de detergent lichid pentru spălare principală 

















Nivel maxim pentru înălbitor şi agent de clătire 
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